[bookmark: _GoBack]radservZRv3　IPMIアップデート手順

1. DOS起動可能のUSBにBMCのアップデートファイル（U_BMCv0.1.zip）を解凍し、フォルダ内のファイルを全てコピーしてください
2. 　
3. USBを接続し、サーバーの電源を入れます

4. マザーボードメーカーのロゴ画面で“F11”を入力し、BOOTメニューにアクセスします
[image: ]
5. BOOTデバイスから接続したUSBを選択し、起動します
[image: ]
6. 起動後、‘U_BMC ROM.ima’を入力し実行します
　アップデートが開始されます(約6分)
[image: ]
7. コンソール上の“PASS”の表記を確認し、電源を落とします
[image: ]
8. USBを外し、再度サーバーの電源を入れてマザーボードメーカーのロゴ画面で‘Delete’を入力しBIOSメニューにアクセスします



9. BMC　Versionがアップデートされていることを確認します
[image: ]
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UEFT Version
BMC Version

Frocessor Tupe

Frocessor Speed

Microcode Update :
: 8192KB

Cache Size
Total Memory
DDR3_AL

DDR3_B1

System Time

: E3C226D21 L3.30P
8 (5.l

: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240L v3 @

2.006Hz

: 20004Hz

30603/1C

: 4036MB

Single-Channel Memary Hode

: None
: 4096MB(DDR3-1600) with ECC
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Press F2 or DEL to run UEFI Setup
Press F6 for Instant Flash
Press F11 for Boot Menu

Press Tab to Switch Screen
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